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High Effective Mixxer

Doppelte Riihrkraft

Halbierung der Riihrzeit

Absolut Verstopfungsfrei

HE 19 S - Schneidfliigel HE 19 - Riihrfliigel HE 25 - Riihrfliigel
B g 608 mm B g 608 mm Hg 616 mm
M Optional fur Standard- & Profimixer M Serienausstattung M Optional fur Standard- & Profimixer
M Zerkleinerung von Faserreicher M Kraftbedarf: 42 kW bei 540 U/min M Optional in Hardox-Ausfiihrung
Giille W Kraftbedarf: 65 kW bei 540 U/min

W Kraftbedarf: 42 kW bei 540 U/min



Traktormixer TMSM - TMSH

Standard-Ausfiihrung

Bewahrte Mixerbauweise mit Rundrohr, Baulange 4 - 5m

Vollwelle @ 37 aus gerichtetem Vergutungsstahl

Dreipunkt mit Kettenoberlenker
Passend fur jeden Einsatz

Neigungsverstellung

Wahlweise mechanisch oder hydraulisch einfachwirkend

Keine Weitwinkelgelenkwelle notwendig

Schwenkeinrichtung

Serienmalig mechanisch ohne Ruckholeinrichtung

Hydraulische Neigungsverstellung

Typen/ Dreipunkt | Neigungs- | Mixerfliigel | Kraft- Gruben- Eigen-
Langen -bock verstellung bedarf offnung gewicht
KW mind. mm kg
Kat Il . HE 19 (Serie)
TMSM 4m (Option Kat 1) Mechanisch | | = o° (Option] 42 650 x 750 205
Kat Il . HE 19 (Serie)
TMSH 4m (Option Kat 1) Hydraulisch | | = 0° (Option) 42 650 x 750 205
Kat Il . HE 19 (Serie)
TMSM 5m (Option Kat ) Mechanisch | = o° (Option) 42 650 x 750 225
Kat Il . HE 19 (Serie)
TMSH 5m (Option Kat 1) Hydraulisch | | = 0% (Option) 42 650 x 750 225




Traktormixer TMH - Profi

Profi-Ausfiihrung

Massive Mixerbauweise mit Vierkantrohr, Baulange 5 - 7m

Vollwelle @ 37 aus gerichtetem Vergutungsstahl

Starrer Dreipunktbock

Anbau mit traktorseitigem Oberlenker

Neigungsverstellung

Serienmalig hydraulisch mit 2 einfachwirkenden Zylindern

Keine Weitwinkelgelenkwelle notwendig

Schwenkeinrichtung

Optional mechanische Schwenkeinrichtung mit

Ruckholeinrichtung

Optional hydraulische Schwenkeinrichtung doppelwirkend

Hydraulische Schwenkeinrichtung

Typen/ Drei- Neigungs- | Mixerfliigel Kraft- Gruben-offnung Eigen-
Langen punkt- | verstellung bedarf mind. mm gewicht
bock KW kg
. . HE 19 (Serie) | 42 e 19) 650 x 750 (HE19)
TMH-Profi 5m Kat Il | Hydraulisch H:;;);((()?;:ité%r)\) 65 (HE25) | 720 x 1000 (HE 25) 310
. . HE 19 (Serie) | 42 HE 19) 650 x 750 (HE19)
TMH-Profi 6m Kat Il | Hydraulisch H:;;S((()?)[zit;?]r;) 65 HE25) | 720 x 1000 (HE 25) 325
) . HE 19 (Serie) | 42 (ue 19 650 x 750 (HE19)
TMSH-Profi 7m | Kat Il | Hydraulisch H:;gés((()%;z%?]r;) 65 (HE25) | 720 x 1000 (HE 25) 350

Sid




Traktormixer TMH - Profi starr

Profi-Ausfiihrung

Massive Mixerbauweise mit Vierkantrohr, Baulange 7 - 8m

Vollwelle @ 37 aus gerichtetem Vergutungsstahl

Verstarkte Rahmenbauweise

fur hochste Belastbarkeit, auch mit groBeren Traktoren

Neigungsverstellung

Serienmalig hydraulisch mit 2 einfachwirkenden Zylindern

Keine Weitwinkelgelenkwelle notwendig

Starre Ausfiihrung

Ruhren von offenen Gruben oder Lagunen, keine

Schwenkeinrichtung moglich

Typen/
Langen

TMH-Profi 7m

TMH-Profi 8m

Lagunenstiitzfu®

Drei- Neigungs- | Mixerfliigel Kraft- Gruben-offnung Eigen-
punkt- | verstellung bedarf mind. mm gewicht
bock KW kg

HE 19 (Serie
Kat Il | Hydraulisch | HE 19-s gOption)) gé HE19) | hicht schwenkbar 390

HE 25 (Option) (HE 25)

HE 19 (Serie
Kat Il | Hydraulisch | HE 19-s $0ption)) gé HE19) | nicht schwenkbar 405

HE 25 (Option) (HE 25)




Elektro-Getriebe-Mixer EGM

Kleine Gruben effizient aufriihren
Saugend und driickend arbeiten

Wartungsfreie Welle,
Lagerung im Olbad laufend

Mixerfliigel mit Zerkleinerungsfunktion

Ausstattung:

H Elektro-Motor Antrieb mit 8,8 kW

B Stern-Dreieck-Wendeschalter fur Links und Rechtslauf und Motorschutz
M Baulange 3 - 5m

B Untersetzungsgetriebe

B Pulverbeschichtetes Fahrgestell mit Vollgummiradern

B Zwei einziehbare Stutzen und zwei Abstitzspindeln

B Aufzug und Schwenkeinrichtung

B Neigungsfixierung mittels Bremstrommel

B Schneidfliigel gehartet mit @ 450 mm

B Schutzring @ 550 mm

Typ |Leistung| Lange | Schneid- | Schutz- Gruben-
KW / PS | Mixerrohr | fliigel o | ring o offnung

8,8/12 | 3,4,5m | 450 mm | 550 mm | 600 x 600 mm

e A

Schneldflugel m

Elektromotor mit Schalter



Tauchmotorriihrwerk stationar

Einfache und rasche Bedienung

Stationar eingebaut, elektrisch betrieben

Regelmaliges Riihren verbessert Giille

Faserstoffe werden zerkleinert, Gille wird homogenisiert

Bester Wirkungsgrad durch stromungsoptimierte Fliigel
Umwalzleistung bis zu 6.300 m3 je Stunde

Hoch verschleiBfeste Materialien

Anbauteile aus Edelstahl, Ruhrwerk mit massivem Graugussgehause

GTWS 360 / 540

. \."\;;l‘,a
i ] GTWS 740 / 1040

GTWS 36G / 54G

GTWS 1540 / 204

Modelle Leistung | Umwalz- | Pro- Nenn- | Ein- | Fiihrungs- | Schacht- | Gewicht | Getriebe | CEE-

volumen | peller | zahl | strom |schal- | schiene offnung ca. / Antrieb | Gerate-

KW | PS | promin | g mm | U/min A tung mm mind. mm kg stecker

GTWS54G| 4 | 55| 28m® | 370 | 600 | 7,8 direkt 80x80 | 750x1000 = 85 | >urmrad- o,
getriebe
Stirnrad-

GTWS 1040 | 7,5 | 10 | 43 m3 490 470 15,2 |Y- A 80x80 | 1000x1470 | 160 . 32A
getriebe

GTWS 1540 | 11 | 15 | 75m?® | 690 | 240 | 21,2 |Y- A | 100x100 |1100x1770| 260 | Planeten-i 5y,
getriebe

GTWS204 | 15 | 20 | 105m? | 820 | 240 | 28,9 |Y- A | 100x100 |1100x1770 260 | laneten-i 3, ,
getriebe




Tauchmotorriihrwerk stationar

Ausstattung:

B Drehstrommotor mit eingebauten Thermokontakten

B Dichtungssonde im Olraum, Kontrollleuchte am Schalter
B Schlitten in Edelstahl

B Propeller wahlweise in Stahl oder Edelstahl

M Elektrokabel 8m (optional 10m, 14m, 18m)

M Bis zu 40m Tauchtiefe, 65° C Substrattemperatur

B Massives Graugussgehause mit optimaler Warmeableitung

Einbaugarnitur fiir GTWS-Riihrwerke:

1. Bodenlager
B Wird am Grubenboden befestigt, fiir Fiihrungsschiene 80 x 80 oder 100 x 100 mm
B Ermoglicht Schwenkung des Rihrwerkes

2. Fiihrungsschiene
H 80 x 80mm oder 100 x 100mm, Edelstahl
B Lange je nach Grubentiefe (Grubentiefe + Deckenstarke + 1.500mm) "

3. Befestigungsteile
3a. Befestigungsteile fiir offenen
Betonbehalter

3b. Befestigungsteile fiir

geschlossenen Betonbehalter auf

der Betondecke

3c. Befestigungsteile fiir
geschlossenen Betonbehalter

in Laibung der Grubenoffnung

4, Ausleger/Steckkran

M Bestehend aus Ausleger in
Edelstahl, Drahtseil 12m in
Edelstahl, Seilwinde verzinkt

5. Kabelklemmen
B Zum Schutz des Kabels vor

Kollision mit dem Fliigel
B Abstand ca. alle 600mm




Tauchmotorriihrwerk fahrbar

Flexibler Einsatz - maximale Mobilitat

VaT-3/1040 Tauchmotorriihrwerk

Stufenlos in der Tiefe und der Riihrrichtung verstellbar

B 3-Rad-Fahrgestell mit 360°- Drehkranz wie bei VaT - Pumpe
B Technische Daten siehe GTWS 1040 (7,5 kW)

B Niedrige Hohe in Transportstellung

M Bedienungsgestange mit Hebel zur Einschwenkung des Riihrwerkes

B Stern-Dreieck-Wendschalter in geschutztem Gehause mit 32 A Steckdose
M Teleskopfiihrungschiene aus korrosionsfreiem Edelstahlteleskop fiir

Grubentiefe max. 4,3 m

B Spurbreitenverstellung mittels Steckbolzen

- Schmalspur: 67 cm

Tauchmotorriihrwerk GTWF 54G
Klein, flexibel und leistungsfahig

M Mit 2-Rad Fahrgestell

B Grundausriistung absenkbar auf 0,4 m

- Breitspur: 107 cm

B Mittels 4 x 1,1 m Verlangerungen absenkbar
auf max. 4,8 m

B Aufstellhohe:
2,0 m - mit Verlangerung 0,55 m-> 2,25 m
bzw. 1,1 m ->2,8 m

B Technische Daten siehe GTWS 54 G stationar

Funktion:

M Elektrisch betriebenes Tauchmotorrithrwerk mit Dichtheitssonde

MW Arbeitet “drlickend”, durch die vorhandene Trennwand

W Aussparung im oberen Bereich der Diise verhindert das Anstauen von Schwimmschichten

B Durch die entstehende Sogwirkung werden Schwimmschichten erfolgreich eingezogen

Einbau:

M Das gesamte Ruhrwerk wird im Kanal versenkt

(getaucht) Vo s
B Rihrwerkssumpf mit 0,6m (1040) ﬂa ] \Deckenoﬁnung

oder 0,8m (1540 - 204) notwendig % 1 Kette
B Trennwand mit Offnung 900 x 900 mm !

erforderlich % s
W Rihrwerk wird Uber stirnseitige Flihrungswinkel g ﬁ‘cﬁ :3;_

an der Trennwand fixiert N
B Deckenoffnung mind. 900 x 1300 mm (1040) 7
M Deckenoffnung mind. 1200 x 1400 mm (1540 /

204)




Spaltenmixer

1. Stern-Dreieck-Wendeschalter

B |n Kombination mit dem Niro-Fliigel kann
saugend und driickend gearbeitet werden

B Motorschutz, thermischer Wicklungsschutz

und Unterspannungsausloser sind integriert

2. Wasseranschluss

W Versorgt das untere Lager mit Wasser und
ermoglicht eine “schwimmende” Schmierung

M Erhohung der Standzeit des Lagers um ein

Vielfaches!

3. Schwert und Fliigel aus Niro

B Alle Teile die mit Gulle in Beriihrung kommen
sind entweder aus Edelstahl oder Kunststoff
bzw. Messing

B Durch ein 360° drehbares Rihrschwert wird

maximale Flexibilitat erreicht

4, Fliigelarretierung in

Schlitzstellung
M Rihrflugel kann einfach in Parallelstellung zum
Schwert gebracht werden und das Riihrschwert

aus den Spalten gezogen werden

5. GroBe Rader auf verzinktem

Fahrgestell
B Leichte Rangierbarkeit auch tber Stufen
hinweg

M Lange Haltbarkeit auch bei haufigem Einsatz

6. Flachkanalmixer JET
M Riihrgehause mit Fliigelrad anstatt Fliigel
M Optimales Riihren von flachen Kanalen

M Optimales Auflosen von Sinkschichten

Typen | Leistungs- Schwertlangen Mindest- Strom-
klassen spalten- | versorgung
maBe Eurokupplung

Typ S 5,5KW | 700/1000/1300/1500 | 17 x 150 16 A

Schweine 7,5 KW mm mm 32A
Typ R 7,5 KW | 700/1000/1300/1500 | 23x200 32 A
Rinder 9,2 KW mm mm

Typ Jet | 7,5 KW 700/1000/1300 300x330

Flachkanal | 9,2 KW mm mm 32A

Flachkanalmixer'JET :




High effective Mixerfliigel
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Die Giille muss raus! Auch wenn Probleme
auftreten unterstiitzen wir Sie durch unseren
Kundendienst und unser Ersatzteillager.

Technische Angaben und Fotos unverbindlich! Anderungen vorbehalten!

Ihr VAKUTEC-Profi-Partner 12/2023

VAKUTEC Giulletechnik GmbH
4542 Nussbach, Pernsteinerstr. 14
Telefon (43) 0 75 87/77 70-0
Telefax (43) 0 75 87/75 02-27
E-Mail: info@vakutec.at
www.vakutec.at




