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Tauchmotorpumpe Tauchmotorpumpe

Technische Daten - Typen:

Vorteile:

+ Tausendfach bewährt im praktischen Einsatz

+ Rühren, Pumpen und Fass befüllen auch mit extrem dicker Gülle

+ Trockenlaufsicher - im Ölbad laufende, hochverschleißfeste 

Gleitringdichtungen

+ Handgewickelte Elektromotoren mit zuverlässigem Aufbau und 

höchstem Drehmoment

+ Thermokontakte in der Wicklung sichern den Motor gegen Überhitzung

+ Leistungsfähiges Reißwerk mit aufgepanzerten Widia-Stahl-Reißkanten 

sowie optimierter Einströmdüse bewirkt ein effektives Zerreißen und 

Zerkleinern von Einstreu und Futterresten

+ Zugelassen bis 40m Tauchtiefe und 65° Substrattemperatur 

Serienausstattung:

+ 8m Elektrokabel

+ Thermokontakte gegen Motorüberhitzung

+ Transportöse

+ Anbaupunkte für Diverse Ständer, Halterungen

+ Druckabgang DN100 oder DN125

Schneckenreißwerk

1. Fußgarnitur

+ Einfache Aufstellung

+ Mobile Version für mehrere Gruben

+ Geringe Grubenöffnung notwendig

2. Ständer mit 90° 

Abgangsbogen

+ Sicherer Stand mit integriertem Abgang

+ Mobile Version für mehrere Gruben

+ Grubenöffnung mind. 600 x 750 mm
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3. Einbaugarnitur für 

Tauchmotorpumpen

+ Stationärer Einbau für offene 

und geschlossene Behälter

+ Pumpenführung für einfaches 

Aus- & Einfahren bei 

Wartungszwecken

+ Unterflurabgang möglich

+ Druckabgang mit fix verlegter 

PVC-Druckleitung

+ Kontrollierte Kabelführung mit 

Kabelklemmen auf Seil
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Bestandteile der 

Einbaugarnitur:

+ Ausleger mit Seilwinde

+ Drahtseil

+ Kabelklemmen

+ Befestigungsteile

+ Führungsschiene

+ Pumpenführung

+ Tauchmotorpumpe AT 74-S bis AT 304-S

+ Druckleitung

+ Rasteinrichtung

+ Abgangsbogen 90° zu Rasteinrichtung

+ Bodenlager

Schalter:

+ Stern-Dreieck-Wendeschalter

+ Rechts- und Linkslauf

+ Dichtungssode zum Schutz vor 

Feuchtigkeit

Pumpen-
typ

Druck-
stutzen 

DN 

Förderhöhe 
max. m 

Förderstrom 
max. L/min

Nennleistung Nenn-
strom A

KW PS

AT 74-S 100 11 4200 5,5 7,5 10,9

AT 104-S 100 13 4200 7,5 10 16,0

AT 154-S 125 18 5100 11 15 22,3

AT 204-S 125 20 5700 15 20 30,4

AT 254-S 125 22 6000 18,5 25 38,0

AT 304-S 125 25 6700 22 30 43,0
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VaT - Tauchmotorpumpe fahrbar VaT - Tauchmotorpumpe fahrbar

T
P U M P E

1. Faserstoffe zerkleinern 

+  Durch Schneckenreißwerk

2. Edelstahl-Teleskop

+  3-fach Teleskop bis 4,3m Grubentiefe

+  4-fach Teleskop bis 5,6m Grubentiefe

3. Dreiwegehahn zum Umschalten 

zwischen Pumpen und Rühren

+  Mit Rückflussöffnung

4. Rührdüse vertikal verstellbar

+  Optimales Auflösen von Schwimmdecken

5. Wagenheber für 

Spurverstellung

6. Steckwellen zur 

Spurverstellung

+  Ohne Steckwelle: 67cm Spur, 80cm 

Außenbreite

+  Mit Steckwelle: 107cm Spur, 120cm 

Außenbreite

7. Zugdeichsel mit Feststellbremse

+  Bei Dreipunkt- und Stapleranbaubock 

abnehmbar

8. Fixiermechanismus bei 

geschlossener Grube

+  Pumpe wird beim Rührvorgang gegen 

Verrutschen fixiert

9. Bediengestänge zur 

Umschaltung zwischen Rühren 

und Füllen

10. Groß dimensionierte Seilwinde 

mit Niro-Drahtseil

+  Einfaches Aus- und Einfahren in die Grube
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7 8

Flexibler Einsatz, auch bei 

mehreren Gruben 

durch 3-Rad Fahrgestell und optionalem 

Dreipunkt- oder Stapleranbaubock

Stufenlose Höhenverstellung

bis 4,3 m bzw. 5,6 m Grubentiefe

Fass-Füllen und Umpumpen 

von 4.800 bis 5.700 l/min

Rühren in allen Positionen

 durch 360° Drehkranz und vertikal 

schwenkbare Rührdüse 

5 6

9 10

4
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VaT - Tauchmotorpumpe fahrbar Drehkolbenpumpe Farmer FX

Technische Daten - Typen:

Dreipunkt - Anbaubock

+  Anbau an Traktor-Dreipunkt KAT II

+  Einfacher Transport zwischen mehreren Gruben

+  Zugdeichsel abnehmbar

+  Transportbehälter für Zubehör

Stapler - Anbaubock

+  Aufnahmelaschen für Stapler bzw. Frontlader mit 

Palettengabel

+  Rücksicherungslaschen

+  Einfacher Transport zwischen mehreren Gruben

+  Zugdeichsel abnehmbar

+  Transportbehälter für Zubehör

Umpumpen auf einfache Art

+ Selbstansaugende Drehkolbenpumpe auch für tiefe 

Gruben

+ Dreipunktbock Kat I & II verzinkt

+ Drehrichtung reversierbar je nach gewünschter 

Ansaugseite

+ Automatische Ölumlaufschmierung

+ Unempfindlich gegen Fremdkörper

+ Einfach zu Transportieren

+ Saug- & Druckanschluss mit optimierter 

Flüssigkeitsvorlage

Technische Daten - Typen:

Dreipunktbock
KAT I/II

Flüssigkeitsvorlage

Automatische
Ölumlaufschmierung

Kupplungssystem 
nach Kundenwunsch

Pumpen-
typ

Förder-
strom max. 

L/min

Nennleistung
PS

Teleskope / 
Grubentiefe

Aufstell-
höhe 

max. m 

Grubenöffnung 
mind.

VaT 3/104 S
VaT 4/104 S

4800 10
3 Stk. / 4,3 m
4 Stk. / 5,6 m

2,7
2,5

600 x 800 mm

VaT 3/154 S
VaT 4/154 S

5100 15
3 Stk. / 4,3 m
4 Stk. / 5,6 m

2,7
2,5

600 x 800 mm

VaT 3/204 S
VaT 4/204 S

5700 20
3 Stk. / 4,3 m
4 Stk. / 5,6 m

2,7
2,5

600 x 800 mm

Pumpentyp Förderstrom max. 
L/min

Förderleistung 
m³/h

Druck max. 
bar

Drehzahl max. 
U/min

FX 116 240 3000 180 5 650
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Vertikalpumpe - Langwellenpumpe Vertikalpumpe - Langwellenpumpe

Rühren und Pumpen auch von extrem dicker Gülle

Baulänge 1,5m bis 5,5m

Vorteile:

+ Trockenlaufsicher - im Ölbad laufende hochverschleißfeste 

Gleitringdichtungen

+ Einfach in der Bedienung

+ Rührrohr und Gestänge in Niro

+ Schutzrahmen aus lackiertem Stahl, optional Edelstahl

+ Für Grubenöffnungen ø700mm oder 500 x 600 mm (VMU 1541/2041) 

+ Für Grubenöffnungen ø800mm oder 600 x 800mm (VMU 2541/3041)

+ Zweite Rührdüse optional erhältlich (Schwimmdecke bei Rindergülle)

+ Rührdüse kann optional höher gesetzt werden (Rindergülle)

+ Pumpenhalterung zur Wandbefestigung oder auf Grubendecke 

für Schachtöffnungen bis 900mm erhältlich

Serienausstattung:

+ Zwangszuführung durch Schraubenflügel aus Sphäroguss 

mit Widia-Stahl-Reisskante

+ Rührdüse 45° nach oben oder unten verstellbar - dadurch gezielte 

Auflösung von Schwimmdecken oder Sinkschichten

+ Drehkranz zur waagrechten Verstellung der Rührdüse

+ Dreiwegehahn zur Umschaltung zwischen Rühren und Fördern, bedienbar 

über Hebelgarnitur

VMU - Vertikalpumpe 

mit Elektromotor

VGU - Vertikalpumpe 

mit Getriebe

1
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3

1. Obeneinzug mit 

Schraubenflügel
+ Sphäroguss mit Widia-Stahl-

Reisskante

+ Effiziente Zerkleinerung von 

Faserstoffen

+ Obeneinzug zum erhöhten Schutz 

von Fremdkörpern

2. Arretierung Rührdüse
+ Waagrechte Schwenkung der 

Rührdüse ermöglicht effizientes 

Rühren

3. Füllstands- und 

Ölreservebehälter

(Option)

+ Sichtbare Überwachung des 

Ölfüllstandes

+ Zusätzliche Ölreserve

Extreme Pumpleistung bis zu 10000 L/min

Baulänge 1,5m bis 5,5m

Pumpen-
typ

Förderhöhe 
max. m 

Förderstrom 
max. L/min

Nennleistung

KW PS

VMU 1541 16 3900 11 15

VMU 2041 17 4300 15 20

VMU 2541 21 5400 18,5 25

VMU 3041 24 6000 22 30

Technische Daten - Typen:

Pumpen-
typ

Förder-
höhe 

max. m 

Förderstrom max. 
L/min  bei

Nennleistung bei

540 U/min 637 U/min
540 

U/min
637 

U/min KW PS KW PS

VGU 1541 25 6100 - - - 24 33 - - - - - -

VGU 2041 27 6500 - - - 33 45 - - - - - -

VGU 2541 42 6900 8500 45 61 65 88

VGU 3041 47 7500 10000 55 75 75 102

Technische Daten - Typen:



Vertikalpumpe - Langwellenpumpe Vertikalpumpe - Langwellenpumpe

Rühren und Pumpen auch von extrem dicker Gülle

Baulänge 1,5m bis 5,5m

Vorteile:

+ Trockenlaufsicher - im Ölbad laufende hochverschleißfeste 

Gleitringdichtungen

+ Einfach in der Bedienung

+ Rührrohr und Gestänge in Niro

+ Schutzrahmen aus lackiertem Stahl, optional Edelstahl

+ Für Grubenöffnungen ø700mm oder 500 x 600 mm (VMU 1541/2041) 

+ Für Grubenöffnungen ø800mm oder 600 x 800mm (VMU 2541/3041)

+ Zweite Rührdüse optional erhältlich (Schwimmdecke bei Rindergülle)

+ Rührdüse kann optional höher gesetzt werden (Rindergülle)

+ Pumpenhalterung zur Wandbefestigung oder auf Grubendecke 

für Schachtöffnungen bis 900mm erhältlich

Serienausstattung:

+ Zwangszuführung durch Schraubenflügel aus Sphäroguss 

mit Widia-Stahl-Reisskante

+ Rührdüse 45° nach oben oder unten verstellbar - dadurch gezielte 

Auflösung von Schwimmdecken oder Sinkschichten

+ Drehkranz zur waagrechten Verstellung der Rührdüse

+ Dreiwegehahn zur Umschaltung zwischen Rühren und Fördern, bedienbar 

über Hebelgarnitur

VMU - Vertikalpumpe 

mit Elektromotor

VGU - Vertikalpumpe 

mit Getriebe

1

2

3

1. Obeneinzug mit 

Schraubenflügel
+ Sphäroguss mit Widia-Stahl-

Reisskante

+ Effiziente Zerkleinerung von 

Faserstoffen

+ Obeneinzug zum erhöhten Schutz 

von Fremdkörpern

2. Arretierung Rührdüse
+ Waagrechte Schwenkung der 

Rührdüse ermöglicht effizientes 

Rühren

3. Füllstands- und 

Ölreservebehälter

(Option)

+ Sichtbare Überwachung des 

Ölfüllstandes

+ Zusätzliche Ölreserve

Extreme Pumpleistung bis zu 10000 L/min

Baulänge 1,5m bis 5,5m

Pumpen-
typ

Förderhöhe 
max. m 

Förderstrom 
max. L/min

Nennleistung

KW PS

VMU 1541 16 3900 11 15

VMU 2041 17 4300 15 20

VMU 2541 21 5400 18,5 25

VMU 3041 24 6000 22 30

Technische Daten - Typen:

Pumpen-
typ

Förder-
höhe 

max. m 

Förderstrom max. 
L/min  bei

Nennleistung bei

540 U/min 637 U/min
540 

U/min
637 

U/min KW PS KW PS

VGU 1541 25 6100 - - - 24 33 - - - - - -

VGU 2041 27 6500 - - - 33 45 - - - - - -

VGU 2541 42 6900 8500 45 61 65 88

VGU 3041 47 7500 10000 55 75 75 102

Technische Daten - Typen:



Fassfüllstation Grubentechnik - Zubehör

Schlagkräftige Obenbefüllung

+ Modular aufgebaut

+ Ausführung in 6" oder 8"

+ Hydraulische Höhenverstellung per Handpumpe, Traktorsteuergerät oder 

einem Aggregat mit Funksteuerung

+ Auslauf wahlweise teleskopierbar mit Seilzug oder starr mit Schlauchauslauf

+ Verschiedene Höhen

+ Verschiedene Ausladungen

Schlauchbefüllung

Ausleger

Höhenverstellung

Steigrohr

Dreheinheit

Drehflanschsicherung

Handpumpe

Dreifuß mit seitlichem Abgang

Hydraulikeinheit

Grubenanschluss „System Vakutec“:

Vorteile:

+ Saugen auch aus Hochbehälter möglich

+ Sicheres und sauberes Auslaufen des Saugschlauches gewährleistet

+ Sichere Versperrung durch absperrbare Schieber möglich

+ Einfache Montage

+ Integrierte Abreißsicherung

+ Grubenanschluss wahlweise verzinkt oder in Edelstahl-Ausführung 

erhältlich

Erhältlich in 6" (DN150) oder 8" (DN200)

bestehend aus:

+ RDS - Rohrdurchführung 

+ Grubenanschluss Niro oder Verzinkt

+ Doppelflanschschieber

+ Doppelflansch-T-Stück

+ Ablass-Schieber 4" mit Ablaufschlauch

+ Flanschkugel mit Abreißsicherung durch PVC-Schrauben

RDS Rohrdurchführung

Grubenanschluss Niro
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Grubenanschluss Niro



Ihr VAKUTEC-Profi-Partner

VAKUTEC Gülletechnik GmbH
4542 Nussbach, Pernsteinerstr. 14
Telefon (43) 0 75 87/77 70-0
Telefax (43) 0 75 87/75 02-27
E-Mail: info@vakutec.at
www.vakutec.at
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Die Gülle muss raus! Auch wenn Probleme 

auftreten unterstützen wir Sie durch unseren 

Kundendienst und unser Ersatzteillager.

Kundendienst / Ersatzteile

Technische Angaben und Fotos unverbindlich! Änderungen vorbehalten!

Ersparen Sie sich viele Stunden und viel Geld und nehmen Sie 

sich Zeit für eine professionelle Übergabe und 

Erstinbetriebnahme. Unsere geschulten Mitarbeiter 

geben Ihnen nach Vereinbarung Tips zum Betrieb, Pflege und 

Wartung Ihres neuen VAKUTEC Gerätes.

Einschulung / Übergabe

Güllemenge und Nährstoffe 
richtig dosieren|dokumentieren,
ganz bequem am Smartphone 
mit GPS-live Geschwindigkeitsmessung

Ausbringtabelle für‘s Smartphone

Kein App-Download notwendig!

Einfach "vakutec.at/guelle.app" im Browser am PC, Tablet oder 

Smartphone aufrufen oder hier Mustertabelle scannen.  

Die App ist kostenlos!


